
VOLQUETE TRASERO
JPM ORIGINAL

Volquete trasero
Aluminio

Volquete trasero
Aluminio mixto

Volquete trasero
Acero



FIAT DUCATO – Vehículo ligero

DUCATO CARROCERÍA

Distancia entre 
ejes (mm)

Voladizo 
(mm)

Dimensiones** interiores  
del volquete (mm)

Dimensiones de la caja  
(L x H x P mm)

Peso*  
Acero (kg)

Peso* Aluminio  
mixto (kg)

Peso*  
Aluminio (kg)

3450

960

3160 x 2000 x 330 - 644 kg 470 kg 420 kg

2560 x 2000 x 330

600 x 1300 x 2000 740 kg 519 kg 470 kg

600 x 800 x 2000 685 kg 494 kg 445 kg

3800 2860 x 2000 x 330

600 x 1300 x 2000 777 kg 542 kg 493 kg

600 x 800 x 2000 722 kg 517 kg 468 kg

4035 3160 x 2000 x 330

600 x 1300 x 2000 814 kg 565 kg 515 kg

600 x 800 x 2000 759 kg 540 kg 490 kg

*Los pesos se muestran a título indicativo: las tolerancias de grosor no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango inferior a +/- un 10 %.

Cabina sencilla - Ruedas sencillas

Opciones incluidas en el peso: Triva empresa, enganche mixto, rejillas para las luces, topes de carga en el protector de cabina y protecciones en las compuertas, 
puerta trasera y protector de cabina

**Altura de las compuertas de acero: 330 mm / Altura de las compuertas de aluminio: 380 mm



FIAT DUCATO – Vehículo ligero

DUCATO CARROCERÍA

Distancia entre 
ejes (mm)

Voladizo 
(mm)

Dimensiones** interiores  
del volquete (mm)

Dimensiones de la caja  
(L x H x P mm)

Peso*  
Acero (kg)

Peso* Aluminio  
mixto (kg)

Peso*  
Aluminio (kg)

4035

960 2860 x 2000 x 330 - 607 kg 447 kg 398 kg

1325

3260 x 2000 x 330 - 657 kg 478 kg 428 kg

2560 x 2000 x 330

600 x 1300 x 2000 740 kg 519 kg 470 kg

600 x 800 x 2000 685 kg 494 kg 445 kg

Cabina doble - Ruedas sencillas

Opciones incluidas en el peso: Triva empresa, enganche mixto, rejillas para las luces, topes de carga en el protector de cabina y protecciones en las compuertas, 
puerta trasera y protector de cabina

*Los pesos se muestran a título indicativo: las tolerancias de grosor no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango inferior a +/- un 10 %.
Cabina doble: cualquiera de las configuraciones deberá someterse a un estudio del peso previo a su validación.
**Altura de las compuertas de acero: 330 mm / Altura de las compuertas de aluminio: 380 mm



LA TRANQUILIDAD QUE NECESITA PARA TRABAJAR

Garantía

Tienda electrónica

Configurador

Red

¡Registre su nueva carrocería en www.jpm-group.com

para disfrutar de un tercer año de garantía gratuito!

Y hasta 5 de garantía para su carrocería…

Venta en línea de opciones y piezas de repuesto en www.jpm-group.com

Carrocería personalizable y de fácil mantenimiento por parte del usuario

Encontrará un auténtico configurador de carrocería en www.jpm-group.com

TERCER AÑO DE GARANTÍA GRATUITO

CARROCERÍA PERSONALIZABLE

CONFIGURADOR DE CARROCERÍA

RED DE DISTRIBUCIÓN: Asesoramiento, Montaje, Mantenimiento
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¡Benefíciese de la red de JPM

en Francia y en Europa!
Encuentre el carrocero más próximo en www.jpm-group.com
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